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IIZI LUMINARIAS DE SOBREPOR COMPLETAS COM 2 O/H\C 1T N
LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, REF. , /I'H\ i o ¢
3320-232 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. REATOR DUPLO DE VEM DA i /4 il o
ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA CONCESSIONARIA O/H\O 0T
TAXA DE DISTORCAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). 3F #70.0 I o/H\C
N #70.0
IZII LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LAMPADAS ] T#70.0 o/'\o —I IT N
FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, REF. 3320-232 DA 150 A o ¢
ITAIM OU EQUIVALENTE. REATOR DUPLO DE ALTA 111 7 AN |l|
FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA AN 1111 T VEM DO QGD &—H1 6 o—DRj Y
DE DISTORGAO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). e ° Hil 3F #70.0 d %
o - 3F #70.0 N # 70.0
Luminaria industrial de aluminio - Refletor 17" | . o o o N # 700 T #700 S
soqueteira cilindrica ¢/ gradil de aramado — o —_ —_ T #700 © ¢
Lampada de luz mista - OSRAM - HWL 500W L
= N
o—N Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso ° ¢
D—[> Tomada baixa - 0,30m do piso o/"\C
D—> Tomada média - 1,10m do piso -
OKH\C
D—’ Tomada alta - 2,20m do piso
=l Quadro Geral de Distribuigdo - QGD o/H\C
Quadro de Distribuicéo do vestiario - QD
(embutira 1,50m do piso) T T YT LT ) 104
HTl Neutro - N, Fase - F, Protecdo - T e Retorno IRIRINL 1IN Il I o ¢
# Secgao do condutor em mm? I _— T ‘HI o — ey
— T —_ 4 o ¢
%) Diametro do eletroduto em mm : o
- =il i,
m Dispositivo de protecao = — |
a corrente Diferencial-Residual — L
\ —a
@]\ Aterramento - aste coperweld 5/8" - 3m )
N [ ELETRICA - QUADRA
==\ #no ESCALA 1:125
TUBO DE PVC ’/\
@35mm
Quadro Geral de Cargas (QGD) - 220/127V \
o . lluminag&o Tomadas Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T | Secao iSj
Circuito Descricao \\; — ¢ (W) W W W W 2 DASJ CORDOALHADE COBRENU
(V) [Lampada 500w 1000 (W) (W) (W) (W) | (mm2) (A) o
SOLDA EXOTERMICA
1 lluminacao 220 4 2000 R+S 1000 1000 4.0 20.0
TR ——— 2 lluminago 220 4 2000 S+T 1000 1000 4.0 20.0
ista de Materiais 3 lluminag&o 220 4 2000 T+R 1000 1000 4.0 20.0
Acessorios p/ eletrodutos - — 5000 DET.
Condulete T 05 pes 4 lluminagéo 220 4 R+S 1000 1000 4.0 20.0 CAIXA INSPECAO
Condulete L 05 pgs 5 ||uminagéo 220 4 2000 S+R 1000 1000 4.0 20.0 ESCALA 1:25 Z:l:]m‘ilns;:i;upsrgssséo tipo prensa
Condulete TA 04 pes / cabo de 35mm? -
Condulete XA 01 pg 6 Tomada 127 1 1000 T 1000 2.5 10.0 ’
Abragadeira metalica tipo D de 3/4" 50 pgs . -
Abragadeira metalica tipo D de 1" 04 pgs 7 Alimentacao 44344 RST 14052 16200 14092 3F #70.0 150.0
Abragadeira metélica tipo D de 1.1/2." 04 pgs do QD N # 700 /
Luva, bucha e arruela de ago galvanizado 3/4" 15 pgs et
Luva, bucha e arruela de ago galvanizado 1" 02 pgs T # 70.0 i
Luva, bucha e arruela de ago galvanizado 1.1/2" 01 p¢ TOTAL 55344 R S T 18052 20200 17092
+S+
Acessorios (vestiario)
Tomada universal, circular 2P+T, completa 05 pgs
Interruptor 1 tecla simples 07 pgs
Caixa passagem de ferro esmaltada 4x2" 16 pgs TUBO PVC
Caixa pas. octogonal de ferro esmaltada 4x4" 07 pgs 3m
Cabo Unipolar isolado PVC 70° (cobre) | |
i.Sm;nz 190 m 34_;\ /E_>4 .
mm 820 m
70mm? 55m \ ° 2x40 554 <7 2x40 ‘ / N DET. SPDA
- ~ CAIXA DE INSPECAO )
#2-5\%‘1\ ] 5 ) N—F T #25 30x30x40cm ESCALA 1:75
Dispositivo de Protegao 9 : #2.5 1 ‘S—QT A 2 #25 2 — 5 #0210
Disjuntor unipolar termomagnético 10A 07 pgs 1 w10 /,@’ #25 #40 5
Disjuntor bipolar termomagnético 20A 05 pgs - e = 425 ' = 120 | 2 ' o -
Disjuntor bipolar termomagnético 25A 08 pgs 40 & & 4k 440 & .
Disjuntor tripolar termomagnético 150A 02 pgs @ 1 4\ g 410 # 1 @ ESTADO DO PARA
Disjuntor tripolar termomagnético 175A 01 p¢ . R — ;_2;_»_/ o PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
Interruptor DR ( In 30mA) 125A 01 pg o 440 ©o#25 o CNPJ 04.873.600/0001-15 SE PLAD E
1 3 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, Tismo
Eletroduto PVC corrugado flex. reforgado (c/ acessorios) R 1 m— 2 s DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Eletroduto 3/4" 28 m ' i ik d :
Eletroduto 1" 18 /|| = IDENTIFICAGAO: ~ ,
Eletroduto 1.1/2" o S | #25 #0 | i V(X CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA
_ _ \ / E.E.E.M. ANDRE ALVES NA VILA DE NOVA
Eletroduto de ago galvanizado (c/ acessorios) \ A
8| Eletroduto 3/4" 82m \ OLINDA-AUGUSTO CORREA/PA.
©| Eletroduto 1" 13m -
Y| Eletroduto 1.1/2" 30m , T , - X
ELETRICA - VESTIARIO ENDERECO: Rua Santo Antonio, S/N - Bairro: Centro - Vila Nova Olinda.
Luminarias e acessorios . .
luminaria fluoresc. tubular completa 2x40W 06 pg¢s ESCALA 1:50 MUNICIPIO — UF:  AUGUSTO CORREA - PA
luminaria fluoresc. tubular completa 1x40W 01 p¢ -
Luminéria industrial de aluminio 20 pes PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
com gradil aramado protetor
refletor 17" - soqueteira cilindrica - E40 Quad ro de CargaS (QD) - 220/1 27\/
|ampada de luz mista - Osram - HWL 500 W
luminaria de emergéncia 02 pgs Circuito| Descriggo V lluminagao Tomadas (W)| Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.- T | Segéo Dis;j
Aterramento dos quadros e do SPDA V) Lamp. 40W [Emer. 12W | 300 5400 (W) (W) (W) (W) (mm2) | (A)
Caixa inspegao 30x30cm c/ tampa de ferro fundido 05 pgs 1 lampada 127 V 7 280 T 280 25| 10.0
Conector de b haste 5/6" 12 . LATIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA
Gordoalha de cobre nu 35m® 20m 2| lmpada_| 127V ] 6 240] R 24D 25] 10.0 Engenheira Civ
Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m 05 pes 3 bebedouro 127 v 1 300 T 300 25| 10.0 CREA/RN: 151.781.753-6
TuboPVC2 o J5m 4 |bebedouro | 127V 1 300| R 300 25| 10.0 OBSERVAGOES:
erminal de pressao tipo prensa c/ 4 parafusos pcs .
Quadros de distribuigao 5 chuveiro | 220V 1 5400 | R+T 2700 2700 4| 25.0
Quadro chapa pintada - sobrepor completo 01 pcs 6 chuveiro 220V 1 5400 | sS+T 2700 2700 4| 25.0
c/ porta, tranca e acessdrios - capacidade 7 chuveiro 220V 1 5400 | R+T 2700 2700 4| 25.0
para 4 dis;j. un.lp. + 8 bip. + 1 trip. + 1 DR 8 chuveiro 220 V 1 5400 | S+T 2700 2700 41 25.0
Q‘j‘lr;t‘;hifaan2;”:‘:2;;32?;’55’L:g:‘cri’;e;ge 01 pgs 9 chuveiro 220V 1 5400 | R+S 2700 2700 4| 25.0 COORDENADAS: CONTEUDO: PROJETOS ELETRICO
para 1 disj. unip. + 5 bip. + 2 trip. 10 chuveiro 220V 1 5400 | S+T 2700 2700 4| 25.0
11| chuveiro | 220V 1 5400 | R+S 2700 2700 2] 250 ATI= 5 105" 42,86" PLANTAS, QUADRO DE CARGAS FELET
12 | chuveiro | 220V 1 5400 | R+S 2700 2700 4] 250 LONG= W- 46028 22,36" DIAGRAMAS UNIFILARES :
13 ilumemer | 127V 1 12 R 12 25| 10.0
. ESCALA: PRANCHA:
14 | ilumemer | 127V 1 12] T 12 25] 10.0 R INDICADA 01/02
+S+ 14052 162 14092 FORMATO: DATA DE EMISSAO: 1
TOTAL 44320 |R+S+T 05 6200 09 A1 Aree202 /
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